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Zadaniem niniejszej dokumentacji jest zaznajomienie uzytkownika z budowg,
dziataniem i obstugg MYJKI WARSZTATOWEJ typu — RUSZMOBIL 800, 1200. Z nin.
dokumentacjg powinny zapoznaé sie wszystkie osoby dopuszczone do obstugi tych
urzadzen, facznie z personelem obstugi technicznej i nadzorem kierowniczym.

2.0. Wazne informacje

Odbidr urzadzenia przez uzytkownika nastepuje przy zastosowaniu procedury okreslonej
protokétem zdawczo-odbiorczym lub innej formy uzgodnionej z producentem,
potwierdzajgcej odbiér wyrobu.

W momencie odbioru urzadzenia uzytkownik powinien :

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wyrobu z zamdwieniem, oraz dokona¢ oceny jego stanu technicznego.
- sprawdzi¢ kompletnos¢ dostarczonego wyposazenia technicznego urzgdzenia. W
przypadku stwierdzenia rozbieznosci, niezgodnosci nalezy niezwtocznie zgtosi¢ do
producenta i od- notowaé w protokole odbioru,

- sprawdzi¢ kompletnos¢ podpiséw i stempli w dokumentacji techniczno-ruchowej i karcie
gwarancyjnej wyrobu,

- sprawdzi¢ kompletnos¢ otrzymanej dokumentacji,

dokonac préby ruchowe] urzadzenia. Zakres dostawy obejmuje:

kompletng myjke warsztatows,

pedzel przeptywowy,

dokumentacje techniczno-ruchowa z instrukcjg obstugi,

karte gwarancyjna urzadzenia.
UWAGA! Ptyn odttuszczajagco-myjacy jest dostarczany na odrebne zamdéwienie klienta | nie
wchodzi w zakres podstawowej dostawy urzgdzenia.

3.0. Przeznaczenie urzadzenia

Myjki warsztatowe typu - RUSZMOBIL 800,1200 przeznaczone do odttuszczania i mycia
wszelkiego rodzaju wyrobdéw i elementéw metalowych, o wymiarach gabarytowych i
dopuszczalnej masie okreslonej w katalogu naszych wyrobdw, przy uzyciu ptynu
technologicznego “Clean Professional”.

Uwaga. Przekroczenie dopuszczalnej masy mytych elementow moze doprowadzi¢ do
odksztatcenia blatu roboczego i zniszczenia konstrukcji myjki.

Przewidywane zastosowanie: w produkcji przemystowej wyrobéw metalowych, w
warsztatach naprawczych i remontowych, oraz wszedzie tam, gdzie proces
technologiczny nakazuje odttuszczenie i mycie powierzchniowe wyrobdéw. Stosowanie
urzadzenia do innych celdw, jak rdwniez samowolne dokonywanie przerébek jest
zabronione pod rygorem utraty gwarancji.



4.0.Transport | przechowywanie

Myjki warsztatowe przeznaczone sg do uzytkowania wyfgcznie w pomieszczeniach hal
warsztatowych, wyposazonych w instalacje wentylacyjne. Nie dopuszcza sie mozliwosci
przechowywania urzadzen na wolnym powietrzu. Uwaga. W sytuacji wymagajacej
krotkotrwatego przechowania (nie dtuzej niz 7-dni), nalezy urzadzenie ustawi¢ pod
zadaszeniem i przykryciem zabezpieczajgcym przed wptywem negatywnych warunkéw
atmosferycznych. Zakres optymalnej temperatury przechowywania wynosi 5 - 250C. W
sytuacji koniecznosci przemieszczenia myjki, zaleca sie transport urzadzenia w pozycji
poziomej, przy uzyciu podnosnika widtowego.

Przy transporcie zewnetrznym, urzadzenie nalezy ustawié na podtodze pojazdu w pozycji
poziomej, zabezpieczy¢ klockami oporowymi i pasami mocowanymi do burtu pojazdu.
Uwaga ! Przy wykonywaniu czynnosci zatadunkowo-transportowych nalezy uwzglednié
mase witasng urzadzenia i zachowac nalezytg ostroznosc. Przy realizacji tych czynnosci,
nalezy zawsze stosowac wszystkie wymagane $rodki bezpieczeristwa i przepisy BHP.
UWAGA. URZADZENIE PRZYGOTOWANE DO TRANSPORTU POWINNO POSIADAC
WSZYSTKIE DRZWICZKI | POKRYWY W POZYCJI ZAMKNIETEJ. PRODUCENT NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOSCI ZA SZKODY POWSTALE WSKUTEK NIEWtASCIWEGO TRANSPORTU
| SKLADOWANIA URZADZENIA PRZEZ UZYTKOWNIKA.

5.0. Budowa | dziatanie

5.1. Budowa

Myijki warsztatowe typu RUSZMOBIL 800,1200 posiadajg sztywng, spawang konstrukcje
nosng, wykonang z ksztattownikéw i blach stalowych. Cato$é konstrukcji pokryta jest
estetyczng powtoka lakiernicza. Myjki typu MST RUSZMOBIL 800,1200 sg urzadzeniami
stacjonarno-mobilnymi.

W konstrukcji myjek mozna wyrdzni¢ n/w zespoty konstrukcyjne i funkcjonalne:

- rama konstrukcji nosnej,

- blat roboczy (sito),

- wanna ociekowa,

- pompa ssgco-ttoczaca,

- osprzet roboczy (weze elastyczne, pedzel przeptywowy),

- instalacja zasilania i odptywu cieczy, z zaworem regulacyjnym,

- instalacja zasilania elektrycznego pompy z wytgcznikiem,

Stacjonarno-mobilne myjki warsztatowe nalezg do grupy urzgdzen charakteryzujgcych sie
prostg i nieskomplikowang budowg. Gtdwnym elementem roboczym jest wanna ociekowa z
blatem roboczym, ktdrg stanowi stalowe sito perforowane. Po srodku blatu roboczego jest
umiejscowiony zawér regulacyjny z przytgczonym wezem elastycznym, zakoriczonym
pedzlem przeptywowym.



Z przodu posrodku komory, jest zamontowana pompa ssgco-ttoczgca. Stanowi ona
integralng czes¢ instalacji cieczy myjacej. Myjka posiada wtasng instalacje elektryczng 230V/
50 Hz, przeznaczong do zasilania pompy cyrkulacyjnej, z wyprowadzeniem przewodu
zasilajgcego z wtyczka, umiejscowionego na przedniej Scianie myjki. Wytacznik pompy
umiejscowiony jest jest réwniez na przedniej Scianie urzadzenia. Zabezpieczenie przed
porazeniem prgdem elektrycznym stanowi zerowanie.

Do recznego przemieszczania myjek (wewngtrz pomieszczenia warsztatowego) stuzy

zamontowany uchwyt prowadzacy. Budowe myjek w sposdb szczegdtowy obrazujg
przedstawione ponizej zdjecia.




LEGENDA

1- zawor regulujacy 6- uchwyt przenosny
2- waz gumowy z pedzlem myjgcym 7- kabel zasilajacy
3-blat roboczy 8- filtr siatkowy
4-wyt. Zasilania pompy 9- pompa

5-kotka jezdne

5.2. Dziatanie

Dziatanie myjek stacjonarno-mobilnych typu RUSZMOBIL 800,1200 polega na usuwaniu
ttustych zanieczyszczen z wyrobdéw przy uzyciu pedzla przeptywowego, przez ktéry
przeptywa ciecz myjaca. Jest to ptyn o nazwie handlowej “Clean Professional”. Posiada on
szczegdlne wiasciwosci myjgco-odttuszczajace, zgodne z kartg charakterystyki tego ptynu.
Przedmiot podlegajacy myciu ukfadany jest na perforowanym blacie roboczym, pod
ktéorym umiejscowiona jest wanna ociekowa. Przeptywajgca przez pedzel ciecz, rozpuszcza
i zmywa ttuste zanieczyszczenia zalegajgce na wyrobie podlegajgcym myciu. Ciezkie
zanieczyszczenia state opadajg grawitacyjnie na dno wanny. Na dnie wanny osadzajg sie
zwigzki ciezsze, a ptyn myjacy (jako Izejszy) powraca do obiegu. Przeptyw ptynu przez
pedzel wymuszany jest przez pompe ssgco-ttoczacg. Wielkosc przeptywu cieczy przez
pedzel podlega recznej regulacji na zaworze przeptywowym. State zanieczyszczenia
zalegajgce na dnie wanny podlegajg okresowemu usuwaniu poprzez, przez personel obstugi.
Przepracowany ptyn myjacy i zanieczyszczenia, spuszczamy przez zawoér spustowy, w
ramach stosownej umowy odbiera producent “P.W Marwis”, ktdra posiada stosowne
zezwolenie na ich transport i utylizacje.

6.0. Charakterystyka techniczna

Myijki typu MST RUSZMOBIL 800,1200 charakteryzujg sie prostg budowg i nieskomplikowana
obstugg. Wszystkie myjki posiadajg petne oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne,
naniesione w miejscach istotnych dla bezpieczenistwa obstugi. Szczegblne wiasciwosci ptynu
odttuszczajgco-myjgcego “Clean Professional” pozwalajg na jego dtugotrwate stosowanie,
bez koniecznosci czestej wymiany. Przy projektowaniu tych urzadzen uwzgledniono
zalecenia ergonomiczne, zmniejszajgc w ten sposob ucigzliwosc¢ ich obstugi. Dane techniczne
i wymiary urzadzen przedstawiono w n/z tabeli.




Wyszczegdlnienie - nazwa

Jm.

Typ urzadzenia

Typ urzadzenia

Ruszmobil 800

Ruszmobil 1200

Dane techniczne:

-Nosnos¢ kg 300 300
-Pojemnos¢ beczki na ptyn myjacy litr 30 40
-Powierzchnia robocza blatu: mm 500x750 500x1150
-Powierzchnia robocza catkowita: mm 750x750 1180x750
-Wysokosc¢ robocza mm 210 210
-Wysokos¢ catkowita mm 260 260
-Szerokosé mm 750 120
-Gtebokos¢ mm 750 780
-Waga kg 32 42
-Zasilanie 230V/50kwW 230V/50kwW
-Zainstalowana moc kw 0,1 0,1
-Zabezpieczenie p. porazeniem IP54 zerowanie Zerowanie
-Moc pompy kW 0,1 0,1
-Max.cisn. robocze ptynu bar 2 2

7.0. Instrukcja obstugi

Zadaniem nin. instrukcji jest zapoznanie uzytkownika z prawidtowg i bezpieczng obstugg

myjek stacjonarno-mobilnych typu RUSZMOBIL 800,1200, w catym okresie ich

uzytkowania. Zarowno w okresie objetym gwarancjg producenta, jak réwniez w okresie

pogwarancyjnym. Przypominamy ze, przestrzeganie zalezy do podstawowych obowigzkéw

uzytkownika, wymaganych i podlegajgcych kontroli w okresie gwarancyjnym przez stuzby

serwisowe producenta ocen i wytycznych zawartych w nin. instrukcji nalezy do

podstawowych obowigzkdéw uzytkownika, wymaganych i podlegajgcych kontroli w okresie

gwarancyjnym przez stuzby serwisowe producenta.




7.1. Bezpieczenstwo obstugi

Przed przystgpieniem do uzytkowania urzadzenia, nalezy bezwzglednie zapoznac sie z jego
dokumentacjg techniczno-ruchows, instrukcjg obstugi, oraz obowigzujgcymi warunkami
bezpieczenstwa na tym stanowisku pracy .

Warunki bezpieczenstwa obstugi:

- do obstugi myjek moga by¢ dopuszczone wytgcznie osoby petnoletnie, zapoznane z
instrukcjg ich obstugi, oraz obowigzujgcymi na tym stanowisku przepisami BHP.

Obstuga przez osoby niepetnoletnie jest dopuszczona wytgcznie pod nadzorem,

- stanowisko pracy powinno by¢ wyposazone w sprawng wentylacje wywiewng,

- podczas obstugi nalezy obowigzkowo stosowac petne wyposazenie ochronne zalecane
przez zaktadowe stuzby BHP (odziez i obuwie ochronne, fartuch, okulary ochronne, itd.),

- nalezy zapoznac sie z kartg charakterystyki ptynu myjgcego i jego wptywem na obstuge,

- podczas obstugi myjki nalezy bezwzglednie zastosowac sie do oznaczen graficznych i
ostrzezen, zamieszczonych na korpusie urzgdzenia (naklejki - piktogramy),

- podczas wykonywania wszelkich prac ustawczych i przytgczeniowych nalezy stosowac
wszystkie wymagane srodki bezpieczenstwa,

- nalezy zawsze sprawdzad stan techniczny i czystos¢ urzadzenia przed przystgpieniem do
jego obstugi. W przypadku stwierdzenia niesprawnosci, nalezy urzagdzenie wytgczyc¢ z
uzytkowania i oznakowac¢ stosowng tabliczkg, np.” niesprawne- nie witaczac”,

- na biezgco nalezy kontrolowa¢ stan techniczny instalacji elektrycznej zasilania urzadzenia i
nie dopuszczaé do mozliwosci jej uszkodzenia. Uszkodzona instalacja stwarza zagrozenie
porazenia obstugi pradem,

- stanowisko robocze powinno posiada¢ sprawne oswietlenie i by¢ wyposazone w
wymagany sprzet p.poz,

- wszystkie przypadki stwierdzonych zagrozen nalezy niezwtocznie zgtasza¢ do nadzoru
kierowniczego i stuzb zaktadowych BHP,

- zabrania sie dopuszczania oséb postronnych w bezposrednie poblize urzadzenia,

- urzadzenie powinno posiadaé¢ wyznaczone strefy bezpieczenstwa pracy,

- ptyn myjacy zawiera lotne i tatwopalne zwigzki. Zabrania sie stosowania ptynu myjgcego w
pomieszczeniach bez sprawnej wentylacji (patrz-charakterystyka ptynu),

- przy realizacji czynno$ci ustawczych (przed posadowieniem urzgdzenia), nalezy okresli¢ i
zachowa¢ wymagane odlegtosci, gwarantujgce petne bezpieczeristwo obstugi,

- zabrania sie opuszczania stanowiska pracy bez uprzedniego wytgczenia zasilania
elektrycznego i usuniecia zalegajgcych na blacie roboczym zanieczyszczen,

- podczas obstugi myjki kategorycznie zabrania sie ustawiania wylotu pedzla w kierunku
twarzy i ciata jakichkolwiek oséb przebywajgcych w poblizu,

- kategorycznie zabrania sie dokonywania jakichkolwiek prac ustawczych, remontowych lub
konserwacyjnych, bez uprzedniego wytaczenia myjki i jej zasilania elektrycznego.

- zabrania sie samowolnego dokonywania jakichkolwiek przerébek w konstrukcji urzgdzenia,



- zabrania sie dokonywania jakichkolwiek napraw i przeglagddw przez osoby nie posiadajgce
wymaganych kwalifikacji zawodowych i nie zaznajomionych z instrukcjg obstugi,

- po zakoniczeniu pracy, nalezy usungc z wnetrza myjki wszystkie pozostatosci robocze i
wyczysci¢ urzadzenie,

- w catym okresie eksploatacyjnym nalezy zachowac nalezytg dbato$¢ o terminowe i
wtasciwe dokonywanie wszystkich zalecanych przegladéw technicznych,

- nalezy zatozy¢ “Ksigzke eksploatacji urzgdzenia”, gdzie nalezy odnotowaé wszystkie
zaistniate usterki i zaktdcenia w pracy myijki, pozostawiajgc dla innych pracownikéw wazne
informacje, wywierajgce wptyw na bezpieczenstwo obstugi .

7.2.0znakowanie ostrzegawcze - piktogramy

Wszystkie myjki posiadajg petne oznakowanie informacyjne i ostrzegawcze (naklejki, napisy).
Zadaniem tego oznakowania jest graficzne wyrdznienie najwazniejszych zalecen i ostrzezen,
w miejscach najbardziej istotnych dla bezpieczeristwa i prawidtowej obstugi urzadzenia.
Oznakowanie to nalezy traktowac jako znaki bezwzglednego nakazu. W przypadku utraty
czytelnosci, nalezy je odnowic, przywracajac do stanu pierwotnego.

7.3. Przygotowanie do uruchomienia

Przygotowanie myjki do uruchomienia nie wymaga zbyt wielu zabiegéw ze strony
uzytkownika. Przygotowanie miejsca ustawienia, wyznaczenie strefy bezpieczenstwa i
podtaczenie do wewnetrznej instalacji zasilania elektrycznego, lezy w gestii uzytkownika,
ktory powinien zastosowac sie do wytycznych okreslonych przez producenta, zawartych w
nin. dokumentaciji.

W ramach w/w czynnosci nalezy wykonac:

- wyznaczy¢ miejsce ustawienia i strefy bezpiecznej pracy dla uzytkowanej myijki. Zaleca sie
skorzystanie z nizej zamieszczonego rysunku sytuacyjnego,

- podtaczy¢ do zasilania elektrycznego. Zasilanie - prad zmienny, 230V/50Hz.

Zaleca sie wykonanie instalacji elektrycznej z obowigzkowym zerowaniem,

- ustawié¢ myjke na wypoziomowanej posadzce,

- usunac¢ warstwe ochrony czasowej maszyny (konserwacyjna), jezeli istnieje,

- przeprowadzi¢ pomiary rezystancji catej instalacji elektrycznej myjki. Instalacja ochronna
powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 60204-1:2010, PN-EN 292-2:2000,

- dokonac préby uruchomienia i dziatania wszystkich zespotéw roboczych.

W ramach przeprowadzonej préoby nalezy:

- wla¢ do wanny ptyn myjacy,

uzbroi¢ catg instalacje obiegowg ptynu myjgcego,

podtgczy¢ przewdd zasilania elektrycznego pompy do gniazda instalacji zaktadowej,

sprawdzi¢ dziatanie: pompy i zaworu regulacyjnego,

uruchomi¢ myjke i podda¢ prébie ruchowej w okresie 0,5h.
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- skontrolowaé, czy wystepujg przecieki ptynu na instalacji. Przecieki ptynu i nieszczelnosci
sg niedopuszczalne,

- sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania wytacznikdw pradu elektrycznego: myijki,

- przeprowadzenie préb ruchowych nalezy odnotowad w “Ksigzce eksploatacyjnej
urzadzenia”,

Uwaga ! Do wszelkich prac przytgczeniowych i préb ruchowych upowaznieni sg wytgcznie
przeszkoleni pracownicy stuzby technicznej producenta lub uzytkownika, posiadajgcy
stosowne kwalifikacje zawodowe. Przebywanie osdb postronnych w zasiegu pracy maszyny —

STREFA BEZPIECZENSTWA

; AN

WYEACZNIK MYJKI

wg'y

POZYCJA OPERATORA

7.4. Uruchomienie | obstuga

Po pozytywnym dokonaniu préb ruchowych i dokonaniu wpisu do “ Ksigzki eksploatacyjnej”,
urzadzenie mozna przekaza¢ do eksploatacji przeszkolonym i zaznajomionym z instrukcja
obstugi pracownikom. Sposdb uruchomienia i obstugi przedstawiono na n/z rysunkach
pogladowych i zdjeciach.

W celu uruchomienia myjki nalezy:

- wtozy¢ wtyczke przewodu zasilania elektrycznego myjki (1) do gniazda 230V/50Hz,

- utozy¢ wyrdb (2) na blacie roboczym,

- przesterowac zawor (3) do pozycji “otwartej”,

- chwyci¢ pedzel (4) do reki i skierowac jego wylot na przedmiot podlegajgcy myciu,

- wigczy¢ zasilanie pompy na wytgczniku (5) myijki,

10



- ustawi¢ zawor w wybranej pozycji, gwarantujgcej skutecznos¢ zmywania zanieczyszczen.
Jezeli ptyn wyptywa przez pedzel z ustawiong na zaworze predkoscig przeptywu, mozna
uznac, ze myjka pracuje prawidtowo i mozliwe jest kontynuowanie pracy. Predkosc¢
przeptywu mozna regulowaé¢ odpowiednim ustawieniem zaworu przeptywowego.

P

"
T
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Po zakonczonej pracy nalezy:

- zamkngé zawor przeptywowy,

- wyfaczy¢ prace pompy na wytgczniku urzadzenia,

- wyfaczy¢ zasilanie elektryczne,

- zdjg¢ wyréb i oczysci¢ blat roboczy,

UWAGA. W KAZDEJ SYTUACJI STWARZAJACEJ NIEBEZPIECZENSTWO DLA OBStUGI, NALEZY
NATYCHMIAST WYtACZYC PRACE POMPY | ZASILANIE ELEKTRYCZNE .

7.5. Uwagi eksploatacyjne

Myijki typu RUSZMOBIL 800,1200 s3 urzadzeniami charakteryzujgcymi sie prostg obstugg, nie
stwarzajgcymi ktopotdéw eksploatacyjnych. Wystarczajace jest, zastosowanie sie do ogdlnych
wymagan zawartych w nin. dokumentacji i zachowanie nalezytej dbatosci przy realizacji
wymaganych przegladdw technicznych. Zwracamy jednak uwage na konieczno$¢ stosowania
podstawowych zasad obowigzujgcych przy eksploatacji tego typu urzadzen:

- przed rozpoczeciem uzytkowania, nalezy wprowadzic¢ “Ksigzke eksploatacyjng urzadzenia”
i na biezgco dokonywac wszystkich wpisdw, dotyczgcych utrzymania urzagdzenia w
wymaganej sprawnosci technicznej (awarie, usterki, przeglady techniczne),

- w bezposrednim poblizu myjki, w widocznym miejscu, powinna by¢ umieszczona
stanowiskowa instrukcja obstugi tego urzadzenia,

- podczas eksploatacji, nalezy uwzgledni¢ mozliwosci techniczne tego urzadzenia, nie
powodujgc nadmiernego przecigzenia blatu roboczego i zamontowanego osprzetu,
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- zwracamy uwage na konieczno$¢ poddawania wszystkich instalacji okresowej kontroli
(zasilania elektrycznego i hydraulicznej). Przewody wszystkich instalacji powinny posiadac
petng sprawnos¢ uzytkowq i by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig ich uszkodzenia,

- niedopuszczalne sg przecieki ptynu myjgcego na potgczeniach instalacyjnych,

- wszystkie zamontowane filtry powinny byé na biezgco oczyszczane,

- stanowczo zabrania sie samowolnego mieszania ptynu “CLEAN PROFESSIONAL” z innymi
dodatkami,

- zabrania sie uzytkowania myijki w sytuacji braku ptynu w instalacji obiegowej. Moze to
doprowadzi¢ do nieodwracalnego uszkodzenia pompy,

- na biezgco nalezy kontrolowad stopien zanieczyszczenia ptynu myjacego. Wyptywajaca
maz i ptyn o ciemno-brgzowym zabarwieniu $wiadczy o wyeksploatowaniu ptynu i
koniecznosci dokonania jego wymiany,

- powierzchniowe pekniecia przewodoéw elastycznych kwalifikujg je do wymiany. Uwaga.
Waz gumowy na odcinku fgczacym pedzel z zaworem jest zaliczany do materiatow
eksploatacyjnych, podlegajgcych samodzielnej wymianie przez uzytkownika,

- przy stosowaniu ptynu myjacego “CLEAN PROFESSIONAL”, nalezy obowigzkowo zapoznaé
sie z Kartg Charakterystyki tego ptynu i zastosowac sie do wszystkich zawartych w niej
zalecen,

- w catym okresie eksploatacji urzadzenia, nalezy zachowaé nalezytg dbatos¢ o whasciwe i
terminowe dokonywanie wszystkich zalecanych przeglagdéw technicznych.

7.6.Postepowanie w sytuacjach awaryjnych | sposoby usuwania niektérych
usterek

W kazdej sytuacji awaryjnej, nalezy natychmiast wytaczy¢ zasilanie elektryczne
urzadzenia na wytgczniku gtéwnym. Awarie nalezy niezwtocznie zgtosi¢ do stuzb nadzoru
kierowniczego, a na maszynie zawiesi¢ tabliczke ostrzegawczg , np. “niesprawne - nie
wiaczad”. Uwagal Kazdy przypadek sytuacji awaryjnej powinien by¢ odnotowany w
“Ksigzce eksploatacyjnej urzadzenia”.

Jezeli awaria lub usterka wystgpita w okresie gwarancyjnym i jest spowodowana wadg
konstrukcyjng urzadzenia, nalezy dokona¢ jej niezwtocznego zgtoszenia do serwisu
producenta, ktdry udzieli Panstwu niezbednych informacji o trybie dalszego postepowania
i przewidywanym terminie naprawy. Tryb reklamacyjny zostat okreslony w warunkach
gwarancji.

Zdecydowana wiekszo$¢ zdarzen usterkowych ma miejsce wskutek braku przestrzegania
przez uzytkownika procedury wymaganych przeglagddéw technicznych lub eksploatacji
urzgdzenia w sposob niezgodny z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi. W wiekszosci,
sg to usterki mozliwe do usuniecia przez uzytkownika we wiasnym zakresie. Ponizej
podajemy pare przyktaddw spotykanych usterek, oraz proste sposoby usuwania tego typu
nie domagan.
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- wigczone zasilanie myjki, pompa nie podaje ptynu. Przyczyng moze byc¢ zapowietrzenie
instalacji. Nalezy sprawdzié czy jest wystarczajgca ilos¢ ptynu wannie. - pomimo
odpowietrzenia instalacji pompa dalej nie podaje ptynu. Przyczyng moze by¢ mocno
zanieczyszczony filtr w wannie. Nalezy wyjac filtr i doktadnie oczysci¢. Sprawdzié potozenie
dzwigni zaworu. DZwignia powinna by¢ w potozeniu “otwartym”(wzdtuz osi pionowe;j
zaworu).

- wystepuje przebicie pragdu na obudowie myjki. Prawdopodobng przyczyng jest zalanie
puszki elektrycznej ptynem myjacym. Nalezy natychmiast wytgczy¢ zasilanie elektryczne i
zgtosi¢ usterke do stuzby technicznej. Zabrania sie uzytkowania niesprawnego urzadzenia.
Ponowne uruchomienie jest mozliwe dopiero po usunieciu usterki.

- przez pedzel przeptywowy wydostaje sie gesta maz i ciemno-brgzowy ptyn. Taka sytuacja
moze wystgpic przy diugotrwatej eksploatacji ptynu i Swiadczy o koniecznosci jego wymiany.
Cecha charakterystyczng tego ptynu jest zréznicowana jego gestosc robocza. Ciezkie
zanieczyszczenia oleiste osadzajg sie w dolnych partiach wanny.

W kazdym przypadku zwigzanym z wystgpieniem zaktdcen w obstudze myjki mozecie
Panstwo zawsze zwrdcic sie z zapytaniem do naszych stuzb serwisowych, gdzie mozna
zawsze liczy¢ na fachowe doradztwo i wyczerpujgca odpowiedz.

8.0.0bstuga biezaca | przeglady okresowe

W catym okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym uzytkownik jest zobowigzany do
realizacji wszystkich wymaganych czynnosci obstugowych i konserwacyjnych. Przypominamy
ze, stwierdzenie w okresie gwarancyjnym braku realizacji tych czynnosci skutkuje utratg
udzielonej gwarancji. Realizacja tych czynnosci jest niezbedna dla utrzymania urzadzenia w
nalezytej sprawnosci technicznej, gwarantujgcej wymagany poziom bezpieczenistwa
obstugi. Do obowigzkéw uzytkownika w tym zakresie nalezy:

- dokonywanie biezgcych czynnosci czyszczacych i konserwacyjnych,

- biezgce usuwanie drobnych usterek, wynikajgcych z naturalnego zuzycia czesci i
materiatdéw eksploatacyjnych,

8.1.Biezgce czynnosci obstugowe | eksploatacyjne

Uwaga! Okreslenie “biezgce czynnosci” oznacza ich realizacje wedtug stwierdzonych po-
trzeb, wynikajgcych z codziennej kontroli i oceny stanu technicznego urzadzenia i
zamontowanego osprzetu.

Do biezgcych czynnosci nalezy:

- codzienna kontrola i ocena stanu technicznego urzadzenia i instalacji,

- biezgce utrzymanie urzgdzenia w wymaganej czystosci, zaréwno w czasie pracy, jakipo jej
zakonczeniu,

- biezgca kontrola filtrow,
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- biezgca kontrola stopnia zanieczyszczenia ptynu myjgcego,
- biezgce usuwanie drobnych uszkodzen eksploatacyjnych.

SMAROWANIE | KONSERWACIJA.

Przypominamy Ze, zabiegi smarowania i konserwacji nalezy dokonywaé po uprzednim
oczyszczeniu i usunieciu zanieczyszczen zalegajacych we wnetrzu wanny.

- do mycia wnetrza urzadzenia zalecamy stosowanie ptynu myjgcego “CLEAN
PROFESSIONAL”,

- do czyszczenia gietkich przewoddéw hydraulicznych polecamy stosowanie srodkow
usuwajgcych zanieczyszczenia olejowe, nie powodujacych uszkodzen ich powierzchni,
- do smarowania zawiasow mozna stosowac smar,

- do konserwacji metalowych elementdéw poszycia zewnetrznego myjki, zalecamy
stosowanie srodkéw do konserwacji karoserii samochodowych,

8.2.0kresowe przeglady techniczne
Z godnie z zaleceniami nin. instrukcji, wszystkie przeglady techniczne powinny by¢

realizowane przez uzytkownika i zosta¢ odnotowane w “Ksigzce eksploatacji urzagdzenia”.
W ramach tychze przegladéw nalezy:

Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania myijki,

Oczysci¢ wszystkie mechanizmy z zanieczyszczen i poprawic ich konserwacje,

Sprawdzié stopien zanieczyszczenia filtra, a w razie potrzeby oczysci¢,

- Sprawdzié stopien zanieczyszczenia ptynu myjgcego i jego poziom w wannie. W przypadku
potrzeby, ptyn nalezy uzupetni¢ do wymaganego poziomu lub wymienié na nowy. -
Sprawdzi¢ stan instalacji elektrycznej myjki.

Uwaga! Przeglady majg na wzgledzie bezpieczenstwo obstugi i utrzymanie urzadzenia w
wymaganej sprawnosci technicznej. Wykonanie kazdego przegladu powinno zostaé
odnotowane w “Ksigzce eksploatacji urzgdzenia”.

9.0.0chrona srodowiska — wytyczne

Konstrukcja urzadzenia i jej osprzet mechaniczny, zostaty wykonane z blach i
ksztattownikéw stalowych, zabezpieczonych powtoka lakierniczg. Elementy te nie emitujg
szkodliwych zwigzkéw do $rodowiska. W przypadku ztomowania zuzytych elementdéw
konstrukcyjnych, nalezy je przekazaé do przedsiebiorstwa zajmujgcego sie statutowo skupem
i przerobem ztomu metali. Wyztomowane elementy konstrukcyjne stanowig surowiec
wtorny.

Elementy z tworzywa sztucznego i gumy nalezy przekaza¢ do utylizacji.
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Uwaga. Ptyn myjacy ("CLEAN PROFESSIONAL”) zgodnie z kartg jego charakterystyki podlega
obowigzkowej utylizacji. Wyeksploatowany ptyn nalezy przekazaé przedsiebiorstwu
posiadajgcemu wymagane uprawnienia, przy uzyciu Karty Przekazania Odpadu.

PLYN MYJACY “CLEAN PROFESSIONAL” JEST SUBSTANCIJA SZKODLIWA DLA ZDROWIA |
POWINIEN BYC STOSOWANY | PRZECHOWYWANY ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI W
KARCIE CHARAKTERYSTYKI TEGO PRODUKTU .

Urzadzenie jest zrédtem emisji hatasu o natezeniu mniejszym niz 75 dB i nie stwarza za-
grozenia dla Srodowiska.

10.0.Wykaz czesci zamiennych

W okresie gwarancyjnym producent urzadzenia jest zobowigzany do wymiany wadliwych
czesci wg stwierdzonych przez jego serwis potrzeb. Po uptywie okresu gwarancyjnego,
czesci moga byc realizowane wg potrzeb zgtoszonych przez klienta, zgodnie z dokumentacjg
urzadzenia. Uwaga! Artykuty zfgczne, przewody elastyczne, pedzel przeptywowy,
uszczelnienia, oleje, smary, oraz materiaty eksploatacyjne, stanowig materiaty handlowe i
nie sg zaliczane do czesci zamiennych, podlegajgcych zabezpieczeniu przez producenta.

l.p Nazwa czesci Jm. llos¢ Uwagi
Pompa szt 1

1

3 Filtr szt 1

4 Zawor szt 1

5 Koto jezdne Kpl 2

11.0. Uwagi koncowe

Jezeli umowa nie przewiduje inaczej , przekazanie i odbiér urzgdzenia nastepuje przy
zastosowaniu protokotu zdawczo-odbiorczego. Ta sama procedura obowigzuje podczas
usuwania usterek reklamacyjnych. W tym przypadku dopuszczalne jest stosowanie notatek
stuzbowych ,wymagajgcych obustronnego potwierdzenia wykonanych czynnosci
technicznych. W zastosowanym w nin. dokumentacji nazewnictwie wystepujg okreslenia:
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myjka , urzadzenie. Zastosowane okreslenia dotyczg tego samego wyrobu i sg one
rownoznaczne.

12.0. Warunki gwarang;ji

1. Umowa gwarancyjna pomiedzy uzytkownikiem , a sprzedawcg zawierana jest na okres 24
miesiecy liczona od dnia sprzedazy.

2.W okresie obowigzywania gwarancji sprzedawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
usterki w terminie 30 dni roboczych.

3.Naprawa w ramach gwarancji bedzie dokonana po przedstawieniu

- poprawnie i czytelnie wypetnionej karty gwarancyjnej

- waznego dowodu zakupu oznaczonego datg sprzedazy(faktura, paragon)

- opisu usterki

4.Gwarancja traci waznos¢ w przypadku braku spetnienia warunkéw z pkt.3

5.Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych w wyniku niewtasciwej eksploatacji
urzadzenia, nieprawidtowe] obstugi, uzytkowania, zalania nie wtasciwg cieczg, uszkodzen
mechanicznych np. pekniecia, ztamania, porysowania.

6.W przypadku zaistnienia usterki podlegajacej gwarancji, uzytkownik powinien
skontaktowad sie ze sprzedawca drogg meilowg-www.marwis@marwis.pl bgdz telefoniczna-
+48 68 47 88 280.

7.W przypadku zaistnienia usterki podlegajgcej gwarancji produkt powinien zostac
dostarczony do sprzedawcy na koszt uzytkownika. Natomiast koszty transportu do klienta
ponosi sprzedawca.

8.Uzytkownik traci prawo do gwarancji w przypadku samodzielnych napraw i przerdbek.

UWAGI | NOTATKI SERIWSU
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KARTA GWARANCYJNA

NAZWA PRODUKTU Myjka warsztatowa
MODE L iererteeeeeeeeneeeeneeneaeeneeen
DATA SPRZEDAZY

DATA PRZYJECIA DO NAPARWY  oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiennnnes

WARUNKI GWARANCJI

1. Umowa gwarancyjna pomig¢dzy uzytkownikiem , a sprzedawca zawierana jest na okres 24
miesi¢cy liczona od dnia sprzedazy.
2.W okresie obowigzywania gwarancji sprzedawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia
usterki w terminie 30 dni roboczych.
3.Naprawa w ramach gwarancji bedzie dokonana po przedstawieniu

- poprawnie i czytelnie wypelnionej karty gwarancyjne;j

- waznego dowodu zakupu oznaczonego datg sprzedazy(faktura, paragon)

- opisu usterki
4.Gwarancja traci wazno$¢ w przypadku braku spetnienia warunkow z pkt.3
5.Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych w wyniku niewtasciwej eksploatacji
urzadzenia, nieprawidlowej obstugi, uzytkowania, zalania nie wtasciwg ciecza, uszkodzen
mechanicznych np. peknigcia, ztamania, porysowania.
6.W przypadku zaistnienia usterki podlegajacej gwarancji, uzytkownik powinien
skontaktowac si¢ ze sprzedawca droga meilowa-www.marwis@marwis.pl badz telefoniczna-
+48 68 47 88 280.
7.W przypadku zaistnienia usterki podlegajacej gwarancji produkt powinien zosta¢
dostarczony do sprzedawcy na koszt uzytkownika. Natomiast koszty transportu do klienta
ponosi sprzedawca.
8.Uzytkownik traci prawo do gwarancji w przypadku samodzielnych napraw 1 przerobek.

Adres serwisu :
P.W Marwis vv&m Marcin Widnlewsk) - Ple@%’fka
Ul. Przylep — Zaktadowa 17 es-“o:s‘z mn.“w.“
66-015 Zielona Gora NIP 9730576800 Regon 977904498
tel. 669100666

Data przyjgcia do Naprawy ........cccceeeeeviiienniiniininesiensesnens

17



