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1.0. Wprowadzenie

Zadaniem niniejszej dokumentacji jest zaznajomienie uzytkownika z budowag, dziataniem i obstugg MYIJKI
WARSZTATOWEJ MST 800. Z nin. dokumentacjg powinny zapoznac¢ sie wszystkie osoby dopuszczone do obstugi tych
urzadzen, facznie z personelem obstugi technicznej i nadzorem kierowniczym.

2.0. Wazine informacje

Odbiér urzadzenia przez uzytkownika nastepuje przy zastosowaniu procedury okreslonej protokétem zdawczo-odbiorczym
lub innej formy uzgodnionej z producentem, potwierdzajgcej odbiér wyrobu.

W momencie odbioru urzadzenia uzytkownik powinien:

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wyrobu z zamodwieniem, oraz dokonac oceny jego stanu technicznego.

- sprawdzié¢ kompletno$¢é dostarczonego wyposazenia technicznego urzadzenia. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci,
niezgodnosci nalezy niezwtocznie zgtosi¢ do producenta i od- notowaé w protokole odbioru,

sprawdzi¢ kompletnos¢ podpiséw i stempli w dokumentacji techniczno-ruchowej i karcie gwarancyjnej wyrobu,

sprawdzié¢ kompletno$é otrzymanej dokumentacji,

dokonac préby ruchowej urzadzenia. Zakres dostawy obejmuje:

kompletng myjke warsztatowa,

pedzel przeptywowy,

dokumentacje techniczno-ruchows z instrukcjg obstugi,

karte gwarancyjng urzadzenia.
UWAGA! Ptyn odttuszczajgco-myjacy jest dostarczany na odrebne zamdwienie klienta | nie wchodzi w zakres
podstawowej dostawy urzadzenia.

3.0. Przeznaczenie urzadzenia

Myjki warsztatowe typu MST 800 przeznaczona do odttuszczania i mycia wszelkiego rodzaju wyrobow i elementéw
metalowych, o wymiarach gabarytowych i dopuszczalnej masie okreslonej w katalogu naszych wyrobdéw, przy uzyciu
ptynu technologicznego “Clean Professional”. Uwaga. Przekroczenie dopuszczalnej masy mytych elementéw moze
doprowadzi¢ do odksztatcenia blatu roboczego i zniszczenia konstrukcji myijki.

Przewidywane zastosowanie: w produkcji przemystowej wyrobow metalowych, w warsztatach naprawczych i
remontowych, oraz wszedzie tam, gdzie proces technologiczny nakazuje odttuszczenie i mycie powierzchniowe wyrobow.
Stosowanie urzgdzenia do innych celdw, jak rowniez samowolne dokonywanie przerdbek jest zabronione pod rygorem
utraty gwarancji.

4.0.Transport | przechowywanie

Myjki warsztatowe przeznaczone s3 do uzytkowania wytacznie w pomieszczeniach hal warsztatowych, wyposazonych w
instalacje wentylacyjne. Nie dopuszcza sie mozliwosci przechowywania urzadzen na wolnym powietrzu. Uwaga. W sytuacji
wymagajacej krotkotrwatego przechowania (nie dtuzej niz 7-dni), nalezy urzadzenie ustawic¢ pod zadaszeniem i przykryciem
zabezpieczajacym przed wptywem negatywnych warunkéw atmosferycznych. Zakres optymalnej temperatury
przechowywania wynosi 5 - 250C. W sytuacji koniecznos$ci przemieszczenia myjki, zaleca sie transport urzgdzenia w pozycji
poziomej, przy uzyciu podnosnika widtowego.

Przy transporcie zewnetrznym, urzadzenie nalezy ustawic¢ na podtodze pojazdu w pozycji poziomej, zabezpieczy¢ klockami
oporowymi i pasami mocowanymi do burtu pojazdu. Uwaga ! Przy wykonywaniu czynnosci zatadunkowo-transportowych
nalezy uwzgledni¢ mase witasng urzadzenia i zachowac nalezytg ostroznosc. Przy realizacji tych czynnosci, nalezy zawsze
stosowac wszystkie wymagane srodki bezpieczenstwa i przepisy BHP.UWAGA. URZADZENIE PRZYGOTOWANE DO
TRANSPORTU POWINNO POSIADAC WSZYSTKIE DRZWICZKI | POKRYWY W POZYCJI ZAMKNIETEJ. PRODUCENT NIE



PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA SZKODY POWSTALE WSKUTEK NIEWEASCIWEGO TRANSPORTU | SKEADOWANIA
URZADZENIA PRZEZ UZYTKOWNIKA.

5.0. Budowa | dziatanie
5.1. Budowa

Myjki warsztatowe typu MST 800 posiadajg sztywng, spawang konstrukcje no$ng w catosci wykonang ZE STALI
NIERDZEWNEJ. Myjki typu MST 800 sg urzadzeniami stacjonarnymi.

W konstrukcji myjek mozna wyrdznic¢ n/w zespoty konstrukcyjne i funkcjonalne:

- rama konstrukcji no$nej,

- blat roboczy (sito),

- wanna ociekowa pod blatem roboczym tzw. ociekacz

- zespot pokrywy wanny z sitownikami gazowymi,(wersja dodatkowa)

- pojemnik z ptynem myjgcym (beczka), ( brak w zestawie )

- pompa ssaco-ttoczaca,

- osprzet roboczy(weze elastyczne, pedzel przeptywowy),

- instalacja zasilania i odptywu cieczy, z zaworem regulacyjnym,

- instalacja zasilania elektrycznego pompy z wytgcznikiem,

Stacjonarne myjki warsztatowe nalezg do grupy urzadzen charakteryzujgcych sie prostg i nieskomplikowang budowa.
Swoim ksztattem i budowa przypominajg stét warsztatowy. Gtéwnym elementem roboczym jest wanna ociekowa z blatem
roboczym, ktdrg stanowi stalowe sito perforowane. Dno wanny jest specjalnie uksztattowane, w taki sposéb, azeby osady
state opadaty do wykonanych zagtebien, a ptyn myjacy z oleistymi zanieczyszczeniami mogt swobodnie sptywaé do
zamieszczonej pod blatem roboczym beczki. Po prawej stronie blatu roboczego jest umiejscowiony zawér regulacyjny z
przytaczonym wezem elastycznym, zakonczonym pedzlem przeptywowym. Nad blatem roboczym dodatkowo
umiejscowiona jest metalowa pokrywa uchylna wyposazona w sitowniki pneumatyczne. Bezposrednio pod blatem
roboczym(w zamknietej komorze) jest postawiona beczka zawierajgca ptyn myjaco-odttuszczajgcy “Clean Professional”.
Jest to ekologiczny ptyn wielokrotnego uzytku, o specjalnych wtasciwosciach chemicznych. W dolnej czesci komory, na
tylnej Scianie, jest zamontowana pompa ssgco-ttoczgca. Stanowi ona integralng czesc instalacji obiegu cieczy myjace;j.
Zamkniecie komory stanowi stalowa klapa. Myjka posiada wtasng instalacje elektryczng 230V/ 50 Hz, przeznaczong do
zasilania pompy cyrkulacyjnej, z wyprowadzeniem przewodu zasilajgcego z wtyczkg, umiejscowionego na bocznej Scianie
myjki. Wyfacznik pompy umiejscowiony jest na prawej $cianie korpusu urzadzenia. Zabezpieczenie przed porazeniem
pradem elektrycznym stanowi zerowanie. Do recznego przemieszczania myjek na krétkie odlegtosci (wewnatrz
pomieszczenia warsztatowego) stuzg zamontowane uchwyty boczne. Wersja MST 800 moze by¢ dodatkowo wyposazona w
kétka jezdne. Budowe myjek w sposdb szczegdtowy obrazujg przedstawione ponizej zdjecia.




LEGENDA

1- pokrywa uchylna 6- wyt. zasilania pompy
2-sitownik pneumatyczny 7- drzwi komory beczki
3-zawor regulacyjny 8- beczka na ptyn myjacy
4-waz gumowy z pedzlem myjgcym 9- kétka jezdne

5-blat roboczy 10- pompa(wewnatrz)

11- filtr siatkowy

5.2. Dziatanie

Dziatanie myjek stacjonarnych typu MST 800 polega na usuwaniu ttustych zanieczyszczen z wyrobdéw przy uzyciu pedzla
przeptywowego, przez ktdry przeptywa ciecz myjaca. Jest to ptyn o nazwie handlowej “Clean Professional”. Posiada on
szczegblne wiasciwosci myjgco-odttuszczajace, zgodne z kartg charakterystyki tego ptynu. Przedmiot podlegajgcy myciu
uktadany jest na perforowanym blacie roboczym, pod ktérg umiejscowiona jest wanna ociekowa. Przeptywajgca przez
pedzel ciecz, rozpuszcza i zmywa ttuste zanieczyszczenia zalegajace na wyrobie podlegajgcym myciu. Ciezkie
zanieczyszczenia state opadajg grawitacyjnie na specjalne uformowane dno wanny. Lzejsze zwigzki olejopochodne
sptywajg razem z cieczg myjacg do beczki umiejscowionej pod blatem roboczym. Na dnie beczki osadzajg sie zwigzki
ciezsze, a ptyn myjacy (jako Izejszy) powraca do obiegu. Przeptyw ptynu przez pedzel wymuszany jest przez pompe ssgco-
ttoczacag. Wielkos¢ przeptywu cieczy przez pedzel podlega recznej regulacji na zaworze przeptywowym. State
zanieczyszczenia zalegajgce na dnie wanny podlegajg okresowemu usuwaniu przez personel obstugi. Przepracowany ptyn
myjacy i zanieczyszczenia, w ramach stosownej umowy odbiera producent “P.W Marwis”, ktdra posiada stosowne
zezwolenie na ich transport i utylizacje.

6.0. Charakterystyka techniczna

Myijki typu MST 800 charakteryzujg sie prostg budowa i nieskomplikowang obstugg. Wszystkie zespoty zasilania sg
zabudowane wewnatrz komory pojemnika ptynu, chronigc je przed przypadkowymi uszkodzeniami. Dostep do nich
uzyskuje sie poprzez otwarcie metalowych drzwiczek. Jest to rozwigzanie korzystne, umozliwiajgce tatwy dostep przy
realizacji czynnosci zwigzanych z obstugg techniczng. Wszystkie myjki posiadaja petne oznakowanie ostrzegawcze i
informacyjne, naniesione w miejscach istotnych dla bezpieczerstwa obstugi. Wanna z blatem roboczym moze by¢
dodatkowo wyposazona w pokrywe uchylng, zabezpieczajgcg urzgdzenie w czasie postoju przed dostepem osdéb
postronnych i emisjg oparéw technologicznych. Szczegdlne wtasciwosci ptynu odttuszczajgco-myjacego “Clean
Professional” pozwalajg na jego dtugotrwate stosowanie, bez koniecznosci czestej wymiany. Przy projektowaniu tych
urzadzen uwzgledniono zalecenia ergonomiczne, zmniejszajgc w ten sposdb ucigzliwos¢ ich obstugi. Dane techniczne i
wymiary urzgdzen przedstawiono w n/z tabeli.




Typ urzadzenia
Wyszczegdlnienie - nazwa Im. VST 800 inox
Dane techniczne:
-Nos$nosé kg 500
-Pojemnos¢ beczki na ptyn litr 60
-Powierzchnia robocza mm 780x575
-Wysoko$é robocza mm 800
-Wysokos$¢ catkowita mm 1200
-Szerokosc mm 800
-Gtebokosé mm 580
-Waga kg 50
-Zasilanie 230V/50kW
-Zainstalowana moc kW 0,1
-Zabezpieczenie p. IP54 zerowanie
-Moc pompy kw 0,1
-Max.cisn. robocze ptynu bar 2

7.0. Instrukcja obstugi

Zadaniem nin. instrukcji jest zapoznanie uzytkownika z prawidtowa i bezpieczng obstugg myjek stacjonarnych typu MST
800 w catym okresie ich uzytkowania. Zarowno w okresie objetym gwarancjg producenta, jak rowniez w okresie
pogwarancyjnym. Przypominamy ze, przestrzeganie zalezy do podstawowych obowigzkéw uzytkownika, wymaganych i
podlegajgcych kontroli w okresie gwarancyjnym przez stuzby serwisowe producenta ocen i wytycznych zawartych w nin.
instrukcji nalezy do podstawowych obowigzkéw uzytkownika, wymaganych i podlegajacych kontroli w okresie
gwarancyjnym przez stuzby serwisowe producenta.

7.1. Bezpieczenstwo obstugi

Przed przystapieniem do uzytkowania urzadzenia, nalezy bezwzglednie zapoznac sie z jego dokumentacja techniczno-
ruchowg, instrukcjg obstugi, oraz obowigzujgcymi warunkami bezpieczenstwa na tym stanowisku pracy .

Warunki bezpieczenstwa obstugi:

- do obstugi myjek mogg by¢ dopuszczone wytagcznie osoby petnoletnie, zapoznane z instrukcjg ich obstugi, oraz
obowigzujgcymi na tym stanowisku przepisami BHP.

Obstuga przez osoby niepetnoletnie jest dopuszczona wytacznie pod nadzorem,

- stanowisko pracy powinno by¢ wyposazone w sprawng wentylacje wywiewng,

- podczas obstugi nalezy obowigzkowo stosowac petne wyposazenie ochronne zalecane przez zaktadowe stuzby BHP
(odziez i obuwie ochronne, fartuch, okulary ochronne, itd.),

- nalezy zapoznac sie z kartg charakterystyki ptynu myjgcego i jego wptywem na obstuge,

- podczas obstugi myjki nalezy bezwzglednie zastosowaé sie do oznaczen graficznych i ostrzezen, zamieszczonych na
korpusie urzagdzenia (naklejki - piktogramy),

- podczas wykonywania wszelkich prac ustawczych i przytaczeniowych nalezy stosowac wszystkie wymagane $rodki
bezpieczenstwa,



- nalezy zawsze sprawdzac stan techniczny i czystosé urzadzenia przed przystgpieniem do jego obstugi. W przypadku
stwierdzenia niesprawnosci, nalezy urzadzenie wytaczy¢ z uzytkowania i oznakowaé stosowng tabliczkg, np.” niesprawne-
nie wtgczac”,

- na biezgco nalezy kontrolowaé stan techniczny instalacji elektrycznej zasilania urzadzenia i nie dopuszcza¢ do mozliwosci
jej uszkodzenia. Uszkodzona instalacja stwarza zagrozenie porazenia obstugi prgdem,

- stanowisko robocze powinno posiadaé sprawne oswietlenie i by¢ wyposazone w

wymagany sprzet p.poz,

- wszystkie przypadki stwierdzonych zagrozen nalezy niezwtocznie zgtaszaé do nadzoru kierowniczego i stuzb zaktadowych
BHP,

- zabrania sie dopuszczania 0séb postronnych w bezposrednie poblize urzadzenia,

- urzadzenie powinno posiadac wyznaczone strefy bezpieczenstwa pracy,

- ptyn myjacy zawiera lotne i tatwopalne zwigzki. Zabrania sie stosowania ptynu myjgcego w pomieszczeniach bez
sprawnej wentylacji (patrz-charakterystyka ptynu),

- przy realizacji czynnosci ustawczych (przed posadowieniem urzadzenia), nalezy okresli¢ i zachowa¢ wymagane odlegtosci,
gwarantujgce petne bezpieczenstwo obstugi,

- zabrania sie opuszczania stanowiska pracy bez uprzedniego wytagczenia zasilania elektrycznego i usuniecia zalegajacych na
blacie roboczym zanieczyszczen,

- podczas obstugi myjki kategorycznie zabrania sie ustawiania wylotu pedzla w kierunku twarzy i ciata jakichkolwiek oséb
przebywajgcych w poblizu,

- kategorycznie zabrania sie dokonywania jakichkolwiek prac ustawczych, remontowych lub konserwacyjnych, bez
uprzedniego wytgczenia myjki i jej zasilania elektrycznego.

- zabrania sie uzytkowania myjki z niesprawng instalacjg zerowania,

- zabrania sie samowolnego dokonywania jakichkolwiek przerébek w konstrukcji urzadzenia,

- zabrania sie dokonywania jakichkolwiek napraw i przeglagdéw przez osoby nie posiadajgce wymaganych kwalifikacji
zawodowych i nie zaznajomionych z instrukcjg obstugi,

- po zakonczeniu pracy, nalezy usungc z wnetrza myjki wszystkie pozostatosci robocze i wyczysci¢ urzadzenie,

- w catym okresie eksploatacyjnym nalezy zachowaé nalezyty dbatos¢ o terminowe i wtasciwe dokonywanie wszystkich
zalecanych przeglagdéw technicznych,

- nalezy zatozy¢ “Ksigzke eksploatacji urzadzenia”, gdzie nalezy odnotowaé wszystkie zaistniate usterki i zaktécenia w pracy
myjki, pozostawiajgc dla innych pracownikéw wazne informacje, wywierajace wptyw na bezpieczenstwo obstugi .

7.2.0znakowanie ostrzegawcze - piktogramy

Wszystkie myjki posiadajg petne oznakowanie informacyjne i ostrzegawcze(naklejki, napisy). Zadaniem tego oznakowania
jest graficzne wyrdznienie najwazniejszych zalecen i ostrzezen, w miejscach najbardziej istotnych dla bezpieczenstwa i
prawidtowej obstugi urzgdzenia. Oznakowanie to nalezy traktowad jako znaki bezwzglednego nakazu. W przypadku utraty
czytelnosci, nalezy je odnowié, przywracajac do stanu pierwotnego.

7.3. Przygotowanie do uruchomienia

Przygotowanie myjki do uruchomienia nie wymaga zbyt wielu zabiegéw ze strony uzytkownika. Przygotowanie miejsca
ustawienia, wyznaczenie strefy bezpieczenstwa i podtgczenie do wewnetrznej instalacji zasilania elektrycznego, lezy w
gestii uzytkownika, ktéry powinien zastosowac sie do wytycznych okreslonych przez producenta, zawartych w nin.
dokumentacji.

W ramach w/w czynnosci nalezy wykonac:

- wyznaczy¢ miejsce ustawienia i strefy bezpiecznej pracy dla uzytkowanej myjki. Zaleca sie skorzystanie z nizej
zamieszczonego rysunku sytuacyjnego,

- ustawi¢ myjke na wypoziomowanej posadzce,

- usunac¢ warstwe ochronny czasowej maszyny (konserwacyjna), jezeli istnieje,
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- przeprowadzi¢ pomiary rezystancji catej instalacji elektrycznej myijki. Instalacja ochronna powinna spetnia¢ wymagania
norm: PN-EN 60204-1:2010, PN-EN 292-2:2000,

- dokonac préby uruchomienia i dziatania wszystkich zespotéw roboczych.

W ramach przeprowadzonej préby nalezy:

- ustawi¢ w komorze zbiornik lub pojemnik z ptynem myjacym,

uzbroic catg instalacje obiegowg ptynu myjacego,

podtgczy¢ przewdd zasilania elektrycznego pompy do gniazda instalacji zaktadowej,

sprawdzié¢ dziatanie: pompy i zaworu regulacyjnego,
uruchomi¢ myjke i poddac probie ruchowej w okresie 0,5h.
- skontrolowac, czy wystepujg przecieki ptynu na potgczeniach instalacji hydraulicznej. Przecieki ptynu i nieszczelnosci sg

niedopuszczalne,

- sprawdzi¢ poprawnosc dziatania wytacznikdw pradu elektrycznego: gtdwnego i myjki,

- sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania amortyzatoréw pneumatycznych pokrywy wanny(dodatkowa opcja),

- przeprowadzenie préb ruchowych nalezy odnotowac w “Ksigzce eksploatacyjnej urzadzenia”,
Uwaga ! Do wszelkich prac przytaczeniowych i préb ruchowych upowainieni sg wytacznie przeszkoleni pracownicy
stuzby technicznej producenta lub uzytkownika, posiadajgcy stosowne kwalifikacje zawodowe. Przebywanie oséb

STREFA BEZPIECZENSTWA

B =
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7.4. Uruchomienie | obstuga

Po pozytywnym dokonaniu préb ruchowych i dokonaniu wpisu do “ Ksigzki eksploatacyjnej”, urzadzenie mozna przekazac
do eksploatacji przeszkolonym i zaznajomionym z instrukcjg obstugi pracownikom. Sposéb uruchomienia i obstugi
przedstawiono na n/z rysunkach poglagdowych i zdjeciach.

W celu uruchomienia myjki nalezy:

- wtozy¢ wtyczke przewodu zasilania elektrycznego myjki (1) do gniazda 230V/50Hz,

- utozy¢ wyréb (2) na blacie roboczym,

- przesterowac zawor (3) do pozycji “otwartej”,

- chwyci¢ pedzel (4) do reki i skierowa¢ jego wylot na przedmiot podlegajgcy myciu,

- wiaczy¢ zasilanie pompy na wytaczniku (5) myijki,

- ustawic zawdr w wybranej pozycji, gwarantujgcej skutecznos¢ zmywania zanieczyszczen. Jezeli ptyn wyptywa przez pedzel
z ustawiong na zaworze predkoscig przeptywu, mozna uznaé, ze myjka pracuje prawidtowo i mozliwe jest kontynuowanie
pracy. Predkosc przeptywu mozna regulowaé odpowiednim ustawieniem zaworu przeptywowego.
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Po zakonczonej pracy nalezy:

- zamkng¢ zawdr przeptywowy,

- wylaczy¢ prace pompy na wytgczniku urzadzenia,

- wylaczy¢ zasilanie elektryczne na wytgczniku gtéwnym,

- zdjgé wyrdb i oczyscié¢ blat roboczy,

- podnies¢ blat roboczy i usungé z wanny wszystkie zalegajgce zanieczyszczenia,

- zamknga¢ pokrywe myjki(dodatkowa opcja),

UWAGA. W KAZDEJ SYTUACJI STWARZAJACE) NIEBEZPIECZENSTWO DLA OBStUGI, NALEZY NATYCHMIAST WYI'.ACZYC
PRACE POMPY | ZASILANIE ELEKTRYCZNE.

7.5. Uwagi eksploatacyjne

Myijki typu MST 800 s3 urzadzeniami charakteryzujgcymi sie prostg obstugg, nie stwarzajgcymi ktopotéw eksploatacyjnych.
Woystarczajace jest, zastosowanie sie do ogdlnych wymagan zawartych w nin. dokumentacji i zachowanie nalezytej dbatosci
przy realizacji wymaganych przegladdw technicznych. Zwracamy jednak uwage na koniecznosé stosowania podstawowych
zasad obowigzujacych przy eksploatacji tego typu urzadzen:

- przed rozpoczeciem uzytkowania, nalezy wprowadzi¢ “Ksigzke eksploatacyjng urzadzenia” i na biezgco dokonywac
wszystkich wpiséw, dotyczacych utrzymania urzadzenia w wymaganej sprawnosci technicznej (awarie, usterki, przeglady
techniczne),

- w bezposrednim poblizu myjki, w widocznym miejscu, powinna by¢ umieszczona stanowiskowa Instrukcja obstugi tego
urzadzenia,

- podczas eksploatacji, nalezy uwzgledni¢ mozliwosci techniczne tego urzadzenia, nie powodujgc nadmiernego
przecigzenia blatu roboczego i zamontowanego osprzetu,

- przewody wszystkich instalacji powinny posiadac¢ petng sprawnosé uzytkowg i by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig ich
uszkodzenia,

- niedopuszczalne sg przecieki ptynu myjgcego na potaczeniach instalacyjnych,

- wszystkie zamontowane filtry powinny by¢ na biezgco oczyszczane,

stanowczo zabrania sie samowolnego mieszania ptynu “CLEAN PROFESSIONAL” z innymi dodatkami,

- zabrania sie uzytkowania myjki w sytuacji braku ptynu w instalacji obiegowe]. Moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnego
uszkodzenia pompy,

- na biezgco nalezy kontrolowadé stopien zanieczyszczenia ptynu myjacego. Wyptywajgca maz i ptyn o ciemno-brgzowym
zabarwieniu Swiadczy o wyeksploatowaniu ptynu i koniecznosci dokonania jego wymiany,

- powierzchniowe pekniecia przewodéw elastycznych kwalifikujg je do wymiany. Uwaga. W3z gumowy na odcinku
taczacym pedzel z zaworem jest zaliczany do materiatéw eksploatacyjnych, podlegajgcych samodzielnej wymianie przez
uzytkownika,

- przy stosowaniu ptynu myjgcego “CLEAN PROFESSIONAL”, nalezy obowigzkowo zapoznaé sie z Kartg Charakterystyki
tego ptynu i zastosowad sie do wszystkich zawartych w niej zalecen,

- w catym okresie eksploatacji urzadzenia, nalezy zachowa¢ nalezyty dbatosé o wiasciwe i terminowe dokonywanie
wszystkich zalecanych przeglagdéw technicznych.

7.6.Postepowanie w sytuacjach awaryjnych | sposoby usuwania niektérych usterek

W kazdej sytuacji awaryjnej ,nalezy natychmiast wytgczy¢ zasilanie elektryczne urzadzenia. Awarie nalezy niezwtocznie
zgtosic do stuzb nadzoru kierowniczego, a na maszynie zawiesic tabliczke ostrzegawczg , np. “niesprawne - nie wtgczac”.
Uwaga! Kazdy przypadek sytuacji awaryjnej powinien by¢ odnotowany w “Ksigzce eksploatacyjnej urzagdzenia”.
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Jezeli awaria lub usterka wystgpita w okresie gwarancyjnym i jest spowodowana wadg konstrukcyjng urzadzenia, nalezy
dokonac jej niezwtocznego zgtoszenia do serwisu producenta, ktéry udzieli Panstwu niezbednych informacji o trybie
dalszego postepowania

i przewidywanym terminie naprawy. Tryb reklamacyjny zostat okreslony w warunkach gwarancji.

Zdecydowana wiekszos¢ zdarzen usterkowych ma miejsce wskutek braku przestrzegania przez uzytkownika procedury
wymaganych przegladéw technicznych lub eksploatacji urzadzenia w sposéb niezgodny z zaleceniami zawartymi w
instrukcji obstugi. W wiekszosci, sg to usterki mozliwe do usuniecia przez uzytkownika we wtasnym zakresie. Ponizej
podajemy pare przyktadéw spotykanych usterek, oraz proste sposoby usuwania tego typu nie domagan.

- wigczone zasilanie myjki, pompa nie podaje ptynu. Przyczyng moze byé zapowietrzenie instalacji. Nalezy poprawic
wszystkie zaciski na przewodach elastycznych, otworzy¢ zawér przeptywowy i przez zawér zalaé¢ pompe (od géry) ptynem
myjacym.

- pomimo odpowietrzenia instalacji pompa dalej nie podaje ptynu. Przyczyng moze by¢ mocno zanieczyszczony filtr w
zbiorniku (beczce). Nalezy wyjac¢ przewdd z filtrem i doktadnie oczysci¢. Sprawdzi¢ potozenie dzwigni zaworu. DZwignia
powinna by¢ w potozeniu “otwartym”(wzdtuz osi pionowej zaworu).

- wystepuje przebicie pradu na obudowie myjki. Prawdopodobng przyczyna jest zalanie puszki elektrycznej ptynem
myjacym, lub poluzowanie przewodu na drzwiczkach. Nalezy

natychmiast wytgczy¢ zasilanie elektryczne i zgtosi¢ usterke do stuzby technicznej. Zabrania sie uzytkowania
niesprawnego urzadzenia. Ponowne uruchomienie jest mozliwe dopiero po usunieciu usterki.

- przez pedzel przeptywowy wydostaje sie gesta maz i ciemno-brgzowy ptyn. Powodem moze by¢ zbyt duze zagtebienie
przewodu ssgcego w pojemniku z ptynem lub wy- eksploatowanie ptynu myjgcego. Taka sytuacja moze wystgpié przy
dtugotrwatej eksploatacji ptynu i $wiadczy o koniecznosci jego wymiany. Cechg charakterystyczng tego ptynu jest
zrdznicowana jego gestosc robocza. Ciezkie zanieczyszczenia oleiste osadzajg sie w dolnych partiach beczki, a czysty ptyn
(jako lzejszy) znajduje sie w jej gbrnej czesci. Jezeli nie skutkuje podniesienie przewodu ssgcego, nalezy dokona¢ wymiany
ptynu.

W kazdym przypadku zwigzanym z wystgpieniem zaktécen w obstudze myjki mozecie Paristwo zawsze zwrécic sie z
zapytaniem do naszych stuzb serwisowych, gdzie mozna zawsze liczyé na fachowe doradztwo i wyczerpujacg odpowiedz.

8.0.0bstuga biezaca | przeglady okresowe

W catym okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym uzytkownik jest zobowigzany do realizacji wszystkich wymaganych
czynnosci obstugowych i konserwacyjnych. Przypominamy

ze, stwierdzenie w okresie gwarancyjnym braku realizacji tych czynnosci skutkuje utratg udzielonej gwarancji. Realizacja
tych czynnosci jest niezbedna dla utrzymania urzagdzenia w nalezytej sprawnosci technicznej, gwarantujgcej wymagany
poziom bezpieczenstwa obstugi. Do obowigzkdow uzytkownika w tym zakresie nalezy:

- dokonywanie biezgcych czynnosci czyszczacych i konserwacyjnych,

- biezgce usuwanie drobnych usterek, wynikajgcych z naturalnego zuzycia czesci i materiatdw eksploatacyjnych,

8.1.Biezgce czynnosci obstugowe | eksploatacyjne

Uwaga! Okreslenie “biezgce czynnosci” oznacza ich realizacje wedtug stwierdzonych po- trzeb, wynikajacych z codziennej
kontroli i oceny stanu technicznego urzadzenia i zamontowanego osprzetu.

Do biezgcych czynnosci nalezy:

- codzienna kontrola i ocena stanu technicznego urzadzenia i instalacji,

- biezgce utrzymanie urzadzenia w wymaganej czystosci, zaréwno w czasie pracy, jak i po jej zakonczeniu,

- biezaca kontrola filtréw,

biezgca kontrola stopnia zanieczyszczenia ptynu myjacego,

biezgce usuwanie drobnych uszkodzen eksploatacyjnych.

10



SMAROWANIE | KONSERWACJA.

Przypominamy ze, zabiegi smarowania i konserwacji nalezy dokonywac po uprzednim oczyszczeniu i usunieciu
zanieczyszczen zalegajacych we wnetrzu wanny.

- do mycia wnetrza urzadzenia zalecamy stosowanie ptynu myjgcego “CLEAN PROFESSIONAL”,

- do konserwacji powierzchni zewnetrznych ttoczysk sitownikéw, zalecamy stosowanie oleju hydraulicznego,

- do czyszczenia gietkich przewoddw hydraulicznych polecamy stosowanie srodkéw usuwajgcych zanieczyszczenia
olejowe, nie powodujgcych uszkodzen ich powierzchni,

- do smarowania zawiasOw mozna stosowac smar,

- do konserwacji metalowych elementdéw poszycia zewnetrznego myijki, zalecamy stosowanie srodkéw do konserwacji
karoserii samochodowych,

9.0.0chrona srodowiska — wytyczne

Konstrukcja urzadzenia i jej osprzet mechaniczny, zostaty wykonane z blach i ksztattownikéw stalowych, zabezpieczonych
powtoka lakiernicza. Elementy te nie emitujg szkodliwych zwigzkéw do srodowiska. W przypadku ztomowania zuzytych
elementdow konstrukcyjnych, nalezy je przekazac do przedsiebiorstwa zajmujgcego sie statutowo skupem i przerobem
ztomu metali. Ztomowane elementy konstrukcyjne stanowig surowiec wtorny.

Elementy z tworzywa sztucznego i gumy nalezy przekaza¢ do utylizacji. Uwaga. Ptyn myjacy ("CLEAN PROFESSIONAL”)
zgodnie z kartg jego charakterystyki podlega obowigzkowej utylizacji. Wyeksploatowany ptyn nalezy przekazac
przedsiebiorstwu posiadajgcemu

wymagane uprawnienia, przy uzyciu Karty Przekazania Odpadu.

PLYN MYJACY “CLEAN PROFESSIONAL” JEST SUBSTANCJA SZKODLIWA DLA ZDROWIA | POWINIEN BYC STOSOWANY |
PRZECHOWYWANY ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI W KARCIE CHARAKTERYSTYKI TEGO PRODUKTU .
Urzadzenie jest zrédtem emisji hatasu o natezeniu mniejszym niz 75 dB i nie stwarza za- grozenia dla Srodowiska.

10.0.Wykaz czesci zamiennych

W okresie gwarancyjnym producent urzadzenia jest zobowigzany do wymiany wadliwych czesci wg stwierdzonych przez
jego serwis potrzeb. Po uptywie okresu gwarancyjnego, czesci mogg byc realizowane wg potrzeb zgtoszonych przez
klienta, zgodnie z dokumentacjg urzadzenia. Uwaga! Artykuty ztgczne, przewody elastyczne, pedzel przeptywowy,
uszczelnienia, oleje, smary, oraz materiaty eksploatacyjne, stanowig materiaty handlowe i nie sg zaliczane do czesci
zamiennych, podlegajacych zabezpieczeniu przez producenta.

l.p Nazwa czesci Jm. llos¢ Uwagi
Pompa szt 1
2 Sitownik gazowy szt 1 Opcja dodatkowa
3 Filtr szt 1
4 Zawor szt 1
5 Koto jezdne Kpl 2 Opcja dodatkowa

11.0. Uwagi koncowe

Jezeli umowa nie przewiduje inaczej , przekazanie i odbidr urzadzenia nastepuje przy zastosowaniu protokotu zdawczo-
odbiorczego. Ta sama procedura obowigzuje podczas usuwania usterek reklamacyjnych. W tym przypadku dopuszczalne
jest stosowanie notatek stuzbowych ,wymagajacych obustronnego potwierdzenia wykonanych czynnosci technicznych.
W zastosowanym w nin. dokumentacji nazewnictwie wystepujg okreslenia: myjka , urzadzenie. Zastosowane okreslenia
dotyczg tego samego wyrobu i sg one réwnoznaczne.
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